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GE Jenbacher gas engines





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ
	Параметры газопоршневой машины (ГПД)*
* Компания “ВАПОР” является официальным дистрибьютором GE Energy Jenbacher


	Температура выхлопных газов при полной нагрузке ГПД (°С)
	     

	Удельный массовый расход выхлопного газа, влажный (кг/ч)
	     

	Удельный массовый расход выхлопного газа, сухой (кг/ч)
	     

	Объем (расход) выхлопного газа, влажный (нм3/ч)
	     

	Объем (расход) выхлопного газа, сухой (нм3/ч)
	     

	Максимально  допустимое противодавление выхлопа после двигателя (мбар)
	     

	Количество ГПД
	     

	Утилизатор


	 FORMCHECKBOX 
 Паровой                                                      FORMCHECKBOX 
 Водогрейный 



	Параметры пара на выходе

	     

	Давление вырабатываемого пара (6 – 20 бар)

	     

	Температура вырабатываемого пара (°С)
	     

	Общая производительность(макс. с учетом утилизации выхлопных газов ГПД и дожига газа) (т.п./ч.)

	     

	Производительность пассивная (с учетом утилизации только выхлопных газов ГПД) (т.п./ч.)
	     

	Производительность активная (с учетом работы только горелки, и отключенных ГПД) (т.п./ч.)


	     


	Возврат конденсата, температура (%,°С)


	     

	Топливо



	 FORMCHECKBOX 
 Основное   FORMCHECKBOX 
 резервное  FORMCHECKBOX 
  аварийное топливо (отметить нужное)

	Газ (марка или анализ газа, давление подключения)
	     

	Мазут (марка мазута)
	     

	Дизель 


	     

	Режим работы горелки (отметить нужное): 
 FORMCHECKBOX 
 двухступенчатый                                        FORMCHECKBOX 
 модулируемый


Просьба заполнить те пункты опросного листа по которым имеется информация. Просим направлять заполненные опросные листы по электронной почте на spb.office@vapor.ru или по факсу (812) 448 00 79.
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ЗАО «ВАПОР»

191022, г. Санкт-Петербург

ул. Б. Московская, д. 8\2
	Тел.:      +7 812 448 0070

Факс:     +7 812 448 0079 
E-mail:  spb.office@vapor.ru
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